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IoT ダッシュボード はじめ方ガイド
センサーを買う前に、御社の現場を再現した画面を無料で作ります。効果が見えてから、必要な範囲だけ有料で広

げる 3 ステップです。

3 ステップの進め方

1 STEP 1

御社専用のダッシュボード

を作る

無料

お困りごとと現場の平面図（手

書きでも可）をいただき、御社

の現場名・部屋名・測点が入っ

た画面を作ります。値は想定値

です。

御社 平面図、見たいこと、管理

したい基準

機器 不要（購入も設置もありま

せん）

目安 1〜2 週間

2 STEP 2

実際のセンサーを取り付け

て試す

基本無料・電池式は工事なし

テストエリアにセンサー数台と

ゲートウェイを設置し、Step 1

の画面に実データを流します。

機器は貸出、初期設定は無料で

す。ゲートウェイの台数は電波

状況で決まります（階数・構

造・金属什器の量・棟の分かれ

方で変わり、複数台になること

があります）。

御社 テストエリアの決定、設置

への立ち会い

機器 電池式の無線センサー（貼

るだけ）。人数カウンターな

ど PoE の機器は LAN 配線

目安 設置 半日、試用 1〜3 か月

3 STEP 3

テストエリアを広げて本運

用へ

ここから有料

効果が見えたら測点を増やし、

他のフロアや拠点へ広げます。

通知先の整理、月次レポート、

既存システムとの連携もこの段

階で行います。

御社 広げる範囲と優先順位の

決定

費用 機器代と月額利用料

（Step 2 の実データで構

成が固まってからお見積

り）

引継ぎ Step 2 の機器と画面はそ

のまま使います

Step 2 の結果を見て「ここまでで十分」と判断いただいても構いません。その場合は機器の返却だけで費用は

発生しません。

Step 1 で御社にご用意いただくもの（チェックリスト）

現場の平面図（手書きで可）

スマートフォンで撮った手書き図や避難経路図のコピ

ーで十分です。部屋名と、センサーを置きたい場所が

分かれば作れます。

見たいこと

例: 「冷蔵ケースの温度記録を自動化したい」「暑さ指

数を超えた時間を残したい」「どの系統が電力を食っ

ているか知りたい」「来店のうち何組に声をかけられ

ているか知りたい」。

管理したい基準

上限・下限や、超えたら誰に知らせるか。決まってい

なければ、業種ごとの一般的な目安から提案します。

ご担当者

画面の確認と、Step 2 に進む場合の現場調整をお願い

する方（1 名で結構です）。

現場の広さと建物構造

おおよその面積・階数、屋根や壁の構造（折板・スレ

ート・鉄筋コンクリートなど）。電波の届き方とゲー

トウェイの台数を見積もるために使います。
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3 ステップの比較

Step 1 ダッシュボード作成 Step 2 実データでテスト Step 3 エリア拡張・本運用

費用 無料 基本無料（取付費用・遠方は

相談）

有料（機器代 + 月額）

御社にお願いすること 平面図、お困りごと、管理

基準

テストエリアの決定、設置へ

の立ち会い

拡張範囲の決定

機器 なし センサー数台 + ゲートウェイ

（貸出。台数は電波状況によ

ります）

必要数を購入

工事 なし 電池式はなし。PoE 機器は

LAN 配線

電流計測は電気工事士、PoE

機器は LAN 配線

できあがるもの 御社の現場を再現した画面

（想定値）

実データが流れる画面、通知

の動作確認

全エリアの監視、レポー

ト、連携

期間の目安 1〜2 週間 設置 半日、試用 1〜3 か月 範囲による

よくある質問

大丈夫です。スマートフォンで撮った手書き図や、避難経路図のコピーでも作れます。部屋名と、どこにセンサー

を置きたいかが分かれば十分です。

Step 1 の画面で決めた測点の位置に、両面テープかネジで固定します。天井裏、冷蔵庫内、屋外にも置けます。電

波の届き方は設置時に確認し、届きにくい場合はゲートウェイの位置を調整します。

当社が管理するクラウド上のサーバーに保存し、御社専用の ID とパスワードで閲覧します。Step 2 が終わって続

けない場合、データは御社の指示で削除するか CSV でお渡しします。

高所作業や分電盤内の作業など専門業者が必要な取付と、遠方への出張が主なケースです。事前にお伝えし、了承

いただいてから進めます。

お見積りは Step 1・Step 2 のあとにお出しします（構成が固まる前の一式のお見積りはお出ししていません。型

番ごとの価格はお答えできます）。測点数と拠点数、通知や連携の範囲で変わるため、Step 2 の結果をもとにお見

積りします。Step 2 の機器と画面はそのまま引き継ぐので、作り直しの費用はかかりません。

お問い合わせ

Step 1 の申し込みは、会社名・メールアドレス・気になっていることの 3 項目だけで結構です。1〜2 営業日

以内にメールで返信します。営業電話はしません。

メール

info@smartlight.jp

導入相談フォーム

solutions.smartlight.co.jp/cont

act/

デモサイト（業種別ダッシュボード）

solutions.smartlight.co.jp
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平面図がきれいなものではありません。手書きでも大丈夫ですかQ

Step 2 のセンサーはどこに置きますかQ

データはどこに保存されますかQ

Step 2 で費用がかかるのはどんな場合ですかQ

Step 3 の費用はどのくらいですかQ
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